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1. 划界工作背景

河湖及水利工程是国民经济和社会发展的重要基础设施，是保障和服务民

生的重要物质载体，河湖及水利工程管理范围界线划定是依法保护水利工程的

重要措施，是加强水利工程管理的一项基础性工作，通过划界，明确工程管理

和保护范围，有利于依法行政、依法管理水利工程，有利于水利工程安全和运

行，有利于提高水资源支撑保障能力。

为做好河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定（以下简称“划

界”）工作，2014年1月水利部印发《水利部关于深化水利改革的指导意见》，

要求强化河湖管理与保护，依法划定河湖管理和保护范围，开展河湖水域岸线

登记。2014年8月水利部印发了《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理

与保护范围划定工作的通知》（水建管﹝2014﹞285号），要求2017年底前完成

省级水行政主管部门直管的河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定；

2020年底前基本完成国有水管单位管理的其他河湖管理范围和水利工程管理与

保护范围划定，2021年底前完成流域面积50平方公里以下河流及常年水面面积1

平方公里以下湖泊管理范围划定推进建立范围明确、权属清晰、责任落实的河

湖管理和水利工程管理保护责任体系。

2016年12月湖南省水利厅印发《湖南省水利工程划界确权工作实施方案》

（湘水建管（2016﹞70号），实施方案中明确具体目标为：2017年完成工程实

施方案和管理范围划定工作试点任务；2018年基本完成流域性河道堤防、大型

水库及部分大型水闸的工程管理范围和保护范围划定工作，并依法确定管理范

围内的土地使用权属，予以颁证，为水利工程依法管理、规范管理奠定基础；

到2020年底全面完成水库、水闸、堤防划界确权和验收，基本完成国有水管单

位管理水库、水闸、堤防管理与保护范围划定工作，具备条件的进行登记发

证，对其他的进行划界登记，为实现水利工程“产权明晰、权责落实、经费保

障、管用得当、持续发展”的总目标奠定坚实基础。
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2. 河段基本情况

2.1 大桥溪概况

2.1.1 流域概况

大桥溪主干流位于新晃侗族自治县（以下简称新晃侗族自治县）北部，为

舞水一级支流，沅水二级支流，发源于晃州镇高寨村杉栅坳，沿河主要流经晃

州镇一个乡镇，于晃州镇柏树林村大桥溪注入舞水。县境内起始坐标

109.20589°E，27.42471°N，入河口坐标109.20864°E，27.35269°N。在县境内干

流长度为13.2km，控制流域面积28.5km2，河源高程680m，河口高程300.5m，

河道落差为379.5m，干流坡降28.8‰，流域在境内多年平均流量0.49m3/s。

表2.1-1 大桥溪基本情况表

河流名称 河源位置 河口位置 河长（km） 流域面积(km2) 流经区域（乡、镇）

大桥溪
高寨村杉

栅坳

柏树林村

大桥溪
13.2 28.5 高寨村、塘家坝村、

大桥溪村、柏树林村

表2.1-2 大桥溪支流基本情况表

支流

名称

发源

地点

河岸

汇入

汇入

地点

汇入地

至上一

级河口

距离
(km)

流域

面积
(km2)

干流

长度
(km)

高程(m)
干流

坡降
(‰)

分水岭

高程
(m)

多年

平均

流量
(m3/s)

水洞

溪

冷水

冲
右

下路

冲
2.6 6.98 5.1 455 318 26.9 820 0.12

毛溪 川岩 右
甘家

桥
3.5 5.36 4.6 470 320 32.6 850 0.092

石灰

冲溪

马子

坪
左

石灰

冲
6.9 2 1.6 650 390 162.5 730 0.034

注：引自《新晃侗族自治县溪河特征值表》
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图2.1-1大桥溪现状图

图2.1-2大桥溪现状图
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图2.1-3大桥溪现状图

2.1.2 水文气象

大桥溪流域地处亚热带季风性湿润气候区，其特点是四季分明，降水充

沛，温和湿润；春季气候多变，寒潮侵袭频繁；夏、秋多旱；严寒期短，全年

无霜期为297.4天，无霜期长，宜农、宜林、宜牧、宜渔。年平均气温为15.9-

17.3℃，多年平均气温为 16.5℃。年平均降水量1137.4mm，多的年份为

1461.9mm，少的年份只有872.7mm，相差589.2mm。县内山高沟深，山上云雾

缭绕，影响日照。全年日照时数在1014.5~1590.2h之间。

2.1.3 洪水

大桥溪流域地处亚热带湿润气候区，受季风影响，冬季多为西北利亚冷气

团控制，气候较干燥寒冷，夏季为低纬海洋暖湿气团所盘据，温高湿重，每年

的春夏之交，是冷暖气流交替的过渡地带，锋面和气旋活动频繁，造成阴湿多

雨的梅雨天气。

2.1.4 设计洪水

本次计算依据《湖南省暴雨洪水查算手册》（2015版），计算过程量及结

果如下。
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（1）大桥溪

表2.1-3 大桥溪设计暴雨参数及成果表

P(%) 10 备注

KP 1.509 1.流域特征

H24点(mm) 141.1 F=28.5km2

H24面(mm) 137.623 L=13.2km

n2 0.636 J=28.8‰

n3 0.845 2.统计参数

H1(mm) 57.886 H24点=141.100mm

H3(mm) 86.309 Cv=0.38

H6(mm) 111.049 Cs=3.5Cv

H12(mm) 123.624 3.点面关系数

H24(mm) 137.623 α=0.975

RZ(mm) 112.6 4.初损

ψ 0.7 Io=25mm

R上(mm) 78.8 θ=18.638

Q上m(m3/s) 83.687 m=0.563

τ(h) 7.030

ΣQi（m3/s） 624.120

Q上m/∑Qi 0.134

Q下m(m3/s) 7.867

△Q下m(m3/s) 0.231

Qmp（m3/s） 84.844

W(万m3) 320.976

（2）水洞溪

表2.1-4 水洞溪设计暴雨参数及成果表

P(%) 10 备注

KP 1.509 1.流域特征

H24点(mm) 141.100 F=6.98k㎡

H24面(mm) 140.314 L=5.1km

n2 0.638 J=26.9‰

n3 0.845 2.统计参数

H1(mm) 59.132 H24点=141.100mm

H3(mm) 88.008 Cv=0.38

H6(mm) 113.105 Cs=3.5Cv
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H12(mm) 125.977 3.点面关系数

H24(mm) 140.314 α=0.994

RZ(mm) 115.3 4.初损

ψ 0.70 Io=25mm

R上(mm) 80.7 θ=10.472

Q上m(m3/s) 28.483 m=0.417

τ(h) 4.910

ΣQi（m3/s） 156.507

Q上m/∑Qi 0.182

Q下m(m3/s) 2.313

△Q下m(m3/s) 0.080

Qmp（m3/s） 28.802

W(万m3) 80.489

（3）毛溪

表2.1-5 毛溪设计暴雨参数及成果表

P(%) 10 备注

KP 1.509 1.流域特征

H24点(mm) 141.100 F=5.36k㎡

H24面(mm) 140.498 L=4.6km

n2 0.638 J=32.6‰

n3 0.844 2.统计参数

H1(mm) 59.228 H24点=141.100mm

H3(mm) 88.134 Cv=0.38

H6(mm) 113.253 Cs=3.5Cv

H12(mm) 126.142 3.点面关系数

H24(mm) 140.498 α=0.996

RZ(mm) 115.5 4.初损

ψ 0.70 Io=25mm

R上(mm) 80.8 θ=9.464

Q上m(m3/s) 22.898 m=0.396

τ(h) 4.624

ΣQi（m3/s） 120.375

Q上m/∑Qi 0.190

Q下m(m3/s) 1.842

△Q下m(m3/s) 0.066
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Qmp（m3/s） 23.161

W(万m3) 61.907

（4）石灰冲溪流

表2.1-6 石灰冲设计暴雨参数及成果表

P(%) 10 备注

KP 1.509 1.流域特征

H24点(mm) 141.100 F=2k㎡

H24面(mm) 140.882 L=1.6km

n2 0.639 J=162.5‰

n3 0.844 2.统计参数

H1(mm) 59.429 H24点=141.100mm

H3(mm) 88.396 Cv=0.38

H6(mm) 113.560 Cs=3.5Cv

H12(mm) 126.486 3.点面关系数

H24(mm) 140.882 α=0.998

RZ(mm) 115.9 4.初损

ψ 0.70 Io=25mm

R上(mm) 81.1 θ=2.466

Q上m(m3/s) 13.782 m=0.197

τ(h) 2.151

ΣQi（m3/s） 45.065

Q上m/∑Qi 0.306

Q下m(m3/s) 1.380

△Q下m(m3/s) 0.099

Qmp（m3/s） 14.078

W(万m3) 23.176

2.1.5 设计水面线

1、计算方法

河道设计水面线的推算采用伯努里（Bernolli）能量方程试算法，水面线的

推算中计入沿程水头损失，弯道、断面收缩、扩散以及各阻水建筑物处局部水

头损失。河道断面资料采用我单位本次实测资料计算。

a、基本计算公式：
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jf hh
g
vz

g
vz 

22

2
22

2

2
11

1


式中：z1、z2——上、下游断面的水面高程或水位；

g
v
2

2
11

、 g
v
2

2
22

——为上、下游断面的流速水头；

hf——此河段水流的沿程水头损失；

hj——为此河段水流的局部水头损失。

b、沿程水头损失的计算：

沿程水头损失
LJh pf 

平均水力坡度 pp

p
p RC

V
J


 2

2

平均速度

 
2

21 vvVp




平均谢才系数

 
2

21 ccC p




平均水力半径

 
2

21 rrRp




式中：ΔL—分段长；

Jp—分段的平均水力坡度。

c、扩散或收缩段局部水头损失hj的计算：

 
g

h j 2

vv 2
1

2
2 

 扩缩


2、河道糙率

河道水面线计算糙率取值标准为：河段顺直，断面规整，水流畅通，两侧

岸壁为土砂或石质河段取0.025；河段上下游附近弯曲，断面尚且规整，水流尚

且畅通，两侧岸壁为石质，略有杂草、小树、形状较整齐河段取0.035；河段不

顺直，上下游有急弯，水流不通畅，两侧岸壁为岩石及砂土，长有杂草、树木

河段取0.04。

3、拦河坝水位计算
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计算设计水面线推算至坝下时，结合坝下设计洪水位成果，考虑拦河坝泄

流的淹没影响，对拦河坝进行水力学计算，采用堰流计算公式按照淹没出流计

算设计洪水位，泄流公式如下：

  2
3

02
1

2m HgBQ  

式中： ——侧收缩系数；

m——流量系数；

B——溢流堰过流宽度；

H0——行进流速在内的堰上水头。

4、洪水位计算结果

大桥溪河口洪水位与上级河流舞水相衔接，根据《舞水管理范围划定方

案》，大桥溪汇入舞水10年一遇水位为307.06m，本次水面线计算起推断面为大

桥溪河口，水面线从下游向上游进行推算，在拦河坝处水面线进行分段计算，

计算成果如下。

表2.1-7 大桥溪设计洪水位成果表

桩号 水位（m） 备注

K0+000 307.06

K0+303 307.08

K0+629 307.19

K0+878 307.56

K1+080 307.84

K1+344 309.39

K1+653 311.88

K1+906 311.95

K1+912 312.43 拦河坝上

K2+265 312.96

K2+690 314.52

K2+916 315.10

K3+462 316.35

K3+657 317.78

K3+661 318.96 拦河坝上

K3+963 319.26

K4+500 322.32

K4+587 323.53
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K4+590 325.12 拦河坝上

K5+000 326.14

K5+490 328.64

K5+498 332.47 拦河坝上

K5+736 332.48

K5+743 333.57 拦河坝上

K6+000 333.60

K6+466 338.89

K6+470 339.85

K6+556 339.86

K6+564 344.22 拦河坝上

K6+570 344.45 拦河坝上

K6+804 344.54

K6+813 347.95 拦河坝上

K6+985 347.96

K6+990 348.00 拦河坝上

K7+168 348.12

K7+271 348.13

K7+276 353.00 拦河坝上

K7+351 353.01

K7+356 353.80 拦河坝上

K7+644 354.06

K7+647 356.03 拦河坝上

K8+001 358.01

K8+347 362.42

K8+352 365.60 拦河坝上

K8+599 365.93

K8+604 369.32 拦河坝上

K8+663 369.33

K8+668 370.14 拦河坝上

K8+963 371.04

K8+974 375.90 拦河坝上

K8+986 375.19 拦河坝上

K9+140 375.20

K9+146 376.83 拦河坝上

K9+501 380.29
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K9+636 383.47

K9+642 384.87 拦河坝上

K9+767 385.14

K9+771 389.31 拦河坝上

K10+001 391.01

K10+007 394.04 拦河坝上

K10+231 398.45

K10+557 410.88

K10+881 514.64

K11+047 519.06

K11+199 524.43

K11+250 535.54

K11+467 536.08

K11+642 538.52

K11+874 547.66

K11+958 563.18

K12+173 578.71

K12+501 595.63

K12+791 619.32

2.2 河道两岸堤防情况

根据现场调查大桥溪两岸无堤防。

2.3 涉河建设项目情况

（1）涉河桥梁

跨河桥梁：规划范围内跨河桥梁共计55座，详见下表。

表2.3-1 规划河道岸线现状桥梁工程统计表

序号 名称 所在行政村组

位置 占用

岸线

长度

（m）
X Y

1 G320大桥 柏树林村 619104.08 3027675.13 20.5

2 大桥溪2#铁路桥 柏树林村 619086.54 3027794.70 6

3 大桥溪1#铁路桥 柏树林村 619071.89 3027803.31 6

4 大桥溪2#人行桥 柏树林村 619061.01 3027817.08 4.5

5 大桥溪1#人行桥 柏树林村 618951.38 3027890.50 2

6 雷打岩公路桥 柏树林村 618706.22 3028000.18 4

7 雷打岩人行桥 柏树林村 618621.70 3027868.87 2
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序号 名称 所在行政村组

位置 占用

岸线

长度

（m）
X Y

8 双岩4#人行桥 柏树林村 618099.72 3028209.34 4

9 双岩3#人行桥 柏树林村 618118.94 3028278.58 3

10 双岩2#人行桥 柏树林村 618120.86 3028277.59 2

11 双岩1#人行桥 柏树林村 618142.29 3028307.71 3

12 双岩3#公路桥 柏树林村 618157.80 3028322.24 6.5

13 双岩2#公路桥 柏树林村 617947.83 3028352.09 6

14 双岩1#公路桥 柏树林村 617866.59 3028433.46 7

15 枞木庵人行桥 柏树林村 617927.28 3028559.55 1

16 枞木庵公路桥 柏树林村 618021.63 3028660.94 5

17 大元口2#公路桥 塘家坝村 617982.94 3028738.52 4

18 大元口1#公路桥 塘家坝村 617941.76 3028805.30 3.5

19 大元口2#人行桥 塘家坝村 617707.98 3028956.91 2

20 大元口1#人行桥 塘家坝村 617694.15 3029116.88 2.5

21 黄家垅人行桥 塘家坝村 617572.50 3029126.04 2

22 茶叶榜人行桥 塘家坝村 617511.28 3029390.72 2

23 龙门庵2#人行桥 塘家坝村 617695.55 3029630.07 2.5

24 龙门庵1#人行桥 塘家坝村 617716.15 3029642.63 1

25 大桥溪村2#公路桥 塘家坝村 617938.46 3029765.49 27

26 大桥溪村1#公路桥 塘家坝村 617982.38 3029910.00 4

27 大桥溪村2#人行桥 塘家坝村 618128.39 3030118.63 2

28 大桥溪村1#人行桥 塘家坝村 618139.05 3030131.40 2

29 李家湾2#人行桥 塘家坝村 618312.20 3030341.98 1

30 李家湾2#公路桥 塘家坝村 3030341.98 3030426.22 5

31 李家湾1#人行桥 塘家坝村 618610.57 3030661.60 3

32 李家湾1#公路桥 塘家坝村 618682.26 3030810.31 5

33 大湾罗村公路桥 塘家坝村 618891.05 3031065.27 7

34 大湾罗村1#人行桥 塘家坝村 618940.73 3031253.97 1

35 拖木村2#人行桥 塘家坝村 618777.89 3031490.69 1

36 拖木村1#人行桥 塘家坝村 618742.47 3031719.55 2

37 龙门洞人行桥 塘家坝村 618594.96 3031871.43 1

38 塘家坝村10#人行桥 塘家坝村 618552.63 3031950.56 2.5

39 塘家坝村9#人行桥 塘家坝村 618554.50 3031975.10 2.5

40 塘家坝村8#人行桥 塘家坝村 618556.22 3031992.29 2.5



新晃侗族自治县大桥溪管理范围划定方案 汇杰设计集团股份有限公司

13

序号 名称 所在行政村组

位置 占用

岸线

长度

（m）
X Y

41 塘家坝村7#人行桥 塘家坝村 618545.19 3032096.50 2

42 塘家坝村6#人行桥 塘家坝村 618557.47 3032211.62 1

43 塘家坝村铁路桥 塘家坝村 618574.08 3032352.62 12

44 塘家坝村2#公路桥 塘家坝村 618566.63 3032368.27 4

45 塘家坝村5#人行桥 塘家坝村 618570.01 3032451.10 1

46 塘家坝村4#人行桥 塘家坝村 618617.97 3032526.98 2

47 塘家坝村3#人行桥 塘家坝村 618682.20 3032558.37 1

48 塘家坝村2#人行桥 塘家坝村 618831.12 3032579.63 1

49 塘家坝村1#人行桥 塘家坝村 619032.31 3032817.39 1

50 塘家坝村1#公路桥 塘家坝村 619000.83 3032879.69 4

51 米冲2#人行桥 塘家坝村 618847.20 3033196.19 1

52 米冲1#人行桥 塘家坝村 618793.34 3033375.57 1

53 步家坪公路桥 塘家坝村 618862.64 3033546.37 5

54 步家坪人行桥 塘家坝村 618877.92 3033662.42 2

55 新田凸公路桥 高寨村 618528.62 3035182.80 3.5

（2）拦水坝

表2.3-2 规划河道岸线现状水利工程统计表

序号 名称 所在行政村组
位置 占用岸

线长度

（m）X Y

1 双岩1#拦水坝 柏树林村 618158.24 3028344.61 1

2 黄家垅拦水坝 曾家冲 617554.07 3029158.82 16

3 大桥溪村拦水坝 兰家坪 617932.89 3029791.23 1

4 李家湾2#拦水坝 兰家坪 618485.11 3030444.47 5

5 李家湾1#拦水坝 姚家庄 618605.27 3030656.64 4

6 大湾罗村2#拦水坝 官庄村 618910.55 3031346.20 1

7 大湾罗村1#拦水坝 塘家坝村 618912.46 3031340.67 1

8 拖木村2#拦水坝 黄家团 618782.20 3031488.16 4

9 拖木村1#拦水坝 高洲坪 618792.76 3031644.88 2

10 龙门洞2#拦水坝 洲上组 618636.85 3031796.20 3

11 龙门洞1#拦水坝 马江口村 618637.51 3031850.04 2

12 塘家坝村7#拦河坝 马路冲 618545.54 3032075.67 1
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13 塘家坝村6#拦河坝 大坪组 618793.88 3032538.18 3

14 塘家坝村5#拦河坝 尧市镇 618979.67 3032633.77 2

15 塘家坝村4#拦河坝 尧市镇 618950.14 3032682.65 3

16 塘家坝村3#拦河坝 尧市镇 618983.11 3032903.33 1

17 塘家坝村2#拦河坝 莫家坪 618970.85 3032917.16 2

18 塘家坝村1#拦河坝 茅坪 618913.13 3033066.67 2

19 步家坪3#拦水坝 老屋场 618846.82 3033462.88 3

20 步家坪2#拦水坝 周家畈 618881.15 3033530.57 2

21 步家坪1#拦水坝 桥冲村 618809.85 3033701.80 2

2.4 历史划界工作

大桥溪未进行过河道管理范围划定确权工作。
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3. 工作原则及依据

3.1 工作原则

依法依规：依照有关法律法规、规范性文件、技术标准和工程立项审批文

件为依据开展工作。

先易后难：先划定管理范围，后确定管理范围内土地使用权属（先划界、

后确权）。

因地制宜：按照节约利用土地、符合河湖及水利工程管理与保护实际要

求，尊重历史、考虑现实，在现有河湖管理体制和格局的基础上，因地制宜确

定划界原则和标准。

权属不变：管理范围界线划定后，管理范围内土地权属性质不发生变化。

属地管理、分级负责：按照属地管理原则，各区县水行政主管部门、自然

资源主管部门在区县人民政府统一领导下，按照职责分工承担范围划定、界桩

埋设及产权登记等具体工作，省市两级水行政主管部门做好技术指导、审核及

督查工作。

统一标准、统一底图：划界工作统一工作底图，统一数据标准。

3.2 工作依据

3.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修

订）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年

修订）；

（3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修

订）；

（4）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）；

（5）《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号）；

（6）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（2022修正二）湘人常

[2022]91号；

（7）《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民

代表大会常务委员会公告第58号，2001年）；
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（8）《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民

政府令第43号，2008年修正）；

（9）《湖南省水利工程管理条例》2021年7月30日湖南省第十三届人民代

表大会常务委员会第二十五次会议通过；

（10）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》,（湖南省第十三届人民代表大2

会常务委员会公告第69号，2021年修正）；

（11）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十三届人民代表大会常务委员

会第八次会议，2018年修正）；

（12）其他相关地方政策法规。

3.2.2 政策文件

（1）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计[2014]48号）；

（2）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管[2014]76号）；

（3）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通

知》（水建管[2014]285号）；

（4）《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发[2018]22

号）；

（5）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管

[1989]5号）；

（6）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发

[2001]355号）；

（7）《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办[2017]13号）；

（8）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020

年）》（湘办发[2016]2号）；

（9）《水利部国土资源部关于印发<水流产权确权试点方案>的通知》

（水规计[2016]97号）；

（10）《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发[2016]192

号）；

（11）《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知（湘河委办

[2019]3号）》。

（12）其他相关地方政策文件
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3.2.3 规范性文件

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（2）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

（3）《堤防设计规范》（GB50286-2013）；

（4）《堤防工程管理设计规范》（SL171-2020）；

（5）《河湖整治设计规范》（GB50707-2011）；

（6）《河湖管理范围划定技术规程》（DB43/T2066-2021）

（7）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（8）《1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-

2008）；

（9）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

（10）《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314-2009）；

（11）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-

2010）；

（12）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

（13）《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》湘水发[2018]22

号。
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4. 划界组织实施情况

4.1 已有资料收集

本次收集了大桥溪怀化市新晃侗族自治县农村集体土地确权调查成果；收

集了怀化市新晃侗族自治县水利普查成果资料；技术单位河道管理范围划定确

权工作项目组对大桥溪进行了全段实地踏勘。

4.2 工作底图制作

4.2.1 已有资料预处理

统一平面坐标：基于区域周边高等级控制点计算转换参数，将所有数据资

料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带。

4.2.2 河湖划界参考要素补充采集

在航测立体采集系统下，基于1:2000正摄影像图，补充采集水域附近对于

河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、堤脚线、堤

顶线等。采集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本等高距1m。

大桥溪航摄资料较为清晰，数字线划图较为齐全，本次划界工作主要针对

河道断面进行了现场补充采集工作。

4.2.3 数据整合

第一步：将卫星立体像和立体下采集的相关要素叠加，形成河流及水利工

程划界的工作底图。

第二步：将怀化市新晃侗族自治县农村集体土地确权调查成果中宗地数据

通过MapGis软件转换成ArcGis数据，导入到划界工作底图中。

第三步：将等高线和高程点数据统一在同一图层上。

第四步：根据岸线及水面情况描绘出河道中轴线，以此中轴线采用南方

CASS7.0软件按200米/段往河道上游生成中轴线里程桩号。

工作底图可以按大桥溪为单元保存，出图比例尺统一按1:3000，幅面统一

按A3尺寸出图（索引图采用A3图幅）。
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4.3 界线室内初步划定

4.3.1 管理范围界线初步划定

根据大桥溪岸线现状和导则中的相关规定，在工作底图上初步划定管理范

围线。

第一步：无堤防河段，参照《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防

的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位确定”中的相关规

定，将无堤防河段的管理范围按10年一遇的洪水位划定。

第二步：参照《技术导则》第8章划界成果数据库标准，将管理范围界线赋

予图层属性。管理范围线的编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别界线号”

格式。如大桥溪-430112-R0001表示“大桥溪新晃侗族自治县右岸管理范围线第

一段”，根据不同标准或依据划定的管理范围线要用独立线段表示。

本次大桥溪管理范围界线按大桥溪水流方向自下而上进行编号。

4.3.2 界桩和告示牌预布设

本次划界工作共布设界桩13座；告示牌3座。具体界桩、告示牌情况见附表

2、附表3。

界桩和告示牌的布设规则如下：

（1）布设原则

在管理范围线上或附近范围内，按照界桩布设原则，选择布设界桩和告示

牌。界桩和告示牌布设位置要尽量选择在不影响人民群众生产生活的地方，并

且有利于界桩保护，比如不布设在耕地地块中央，而布设在耕地的田埂上、沿

江公路选在绿化带上。当按照界桩布设规则，界桩落在湿地、水域等不适宜埋

设区域时，

可在管理范围界线方向上调整界桩和告示牌位置。在无生产、生活、人类

活动的陡崖、荒山、森林等河段，可根据实际情况加

大界桩间距，但在下列情况应增设管理范围界桩：

a)重要下河通道（车行通道）；

b)重要码头、桥梁、取水口、电站等涉河设施处；

c)河道拐弯（角度小于120度）处；

d)水事纠纷和水事案件易发地段或行政界；
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e)县界交界、河道尽头处应埋设界桩和告示牌。

对于下述情况应该埋设公共界桩，对于需布设公共界桩的河段，先开展划

界工作的河段要按照划界标准，先初步确定公共界桩的位置，后划界河段要主

动与先划界河段进行接边。

（1）干、支河交汇处

干、支河交汇处需设置公共界桩，并按照干河界桩埋设，支河划界成果信

息化时需采集公共桩数据并进行编号；干河管理范围内不再埋设支河管理范围

界桩。

（2）相邻行政区

相邻行政辖区管理范围在接边处需采用同一标准划定，管理范围与行政边

界交汇处需设置公共界桩并按照上游（湖泊、水库等按照顺时针方向）行政区

编号，下游划界成果信息化时需采集公共桩数据并作为起始编号。公共界桩仅

作为管理范围界线标识，不代表行政区划界线。

城市规划区告示牌不少于3处，城镇规划区告示牌不少于1处。告示牌通常

设置在下述位置：

（1）穿越城镇规划区上、下游；

（2）重要下河通道（车行通道）；

（3）人口密集或人流聚集地点河岸。管理范围界桩的编号规则为“河流编

码-县级行政区划代码-岸别-共桩标识码-界桩号”，其中岸别编码“L”代表左

岸，“R”代表右岸，“S”代表缺省值，不区分左右岸；0代表非共桩，1代表

干河（湖泊、水库）与支河（出入湖河道、溢洪道）管理范围共桩，2代表主次

河平行（两河三堤）管理范围共桩，3代表河道（湖泊）与拦河大坝等水利工程

管理范围共桩，4代表跨县河道（湖泊）管理范围共桩。如FE1D82A0D00L-

430112-R0001表示“大桥溪新晃侗族自治县右岸第一根非公用界桩”，

FE1D82A0D00L-430112-R1002表示“大桥溪新晃侗族自治县右岸第二根公用界

桩”。管理范围告示牌编号按照“河流编码 -县级行政区划代码-岸别顺序

号”，如FE1D82A0D00L-430112-R001表示“大桥溪新晃侗族自治县右岸第一

座告示牌”。
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4.4 界桩（牌）制作与埋设

4.4.1 界桩制作

按照统一的技术规格制作管理范围界桩，界桩的制作采取预制方式。界桩

形状采用长方形柱体，尺寸150mm×130mm×1000mm，四角切除棱角，切除棱

角边长10mm。地面以上高度为400mm，地下600mm。

4.4.2 界桩埋设

划界方案经批准后，根据界桩设计图、界桩坐标、界桩点位略图，在实地

确定界桩埋设位置，对于根据点位略图难以在实地确定界桩位置时，需采用测

量放样的方式确定界桩位置。界桩埋设时注意如下事项：

（1）界桩埋设时，界桩的正面要与河岸线尽量垂直；

（2）界桩埋设完毕后，要从不同角度拍摄2-3张实地照片，照片能清晰反

映界桩埋设的周边环境及界桩的实际状况，并制作界桩点之记。

（3）界桩埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，当地人民群

众对界桩位置有异议时，可以在满足管理范围划定要求的前提下，合理调整界

桩的位置，界桩位置调整时尽量沿管理范围走向上调整。

（4）界桩公里数为河道中心线对应的河道长度。

（5）界桩埋设后，水利管理部门可与有关行政村和单位签订“界桩保护协

议书”，明确界桩保护职责。

（6）原则上均采用界桩，特殊困难地区方可使用界牌，但需在总结报告中

说明原因。

（7）暂未进行接边的公共界桩，只预划定界桩位置，不埋设界桩。

4.4.3 告示牌制作

按照统一的技术规格制作告示牌。告示牌总宽1600mm，高2300mm（地面

以上），其中面板尺寸1500mm×1000mm（宽×高）。告示牌采用蓝底白字，

落款为“新晃侗族自治县人民政府”。制作材料采用φ50mm不锈钢管或热镀管

制作支架，面板采用铝反光面板制作。
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4.4.4 告示牌埋设

根据告示牌设计图、告示牌坐标在实地选择确定告示牌埋设位置。告示牌

立柱管埋入地下400mm，四周浇筑600×600mm的C20砼底座固定。告示牌埋设

时注意如下事项：

（1）告示牌应埋设在河道主要入口或醒目位置，告示牌的正面要朝向人民

群众容易观察的方向。

（2）告示牌埋设完毕后，要从不同角度拍摄一组实地照片，照片能清晰反

映告示牌埋设的周边环境及告示牌的实际状况，并制作点之记。

（3）告示牌埋设的实际位置应不影响目前人民群众的生产生活，不易被破

坏，应合理调整告示牌的位置。

4.5 管理范围线实地修正

对照工作底图，实地查勘室内初步划定的管理范围线和界桩，并根据实地

现场情况及相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行了调整，并调整确定

界桩埋设位置，编制了本划界方案及管理范围划定图。
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5. 划界标准

5.1 划界标准

按照怀化市水利局编制的《关于怀化市规模以下（流域面积10-50平方公里

河流及常年水面1平方公里以下重要湖泊）河湖划界复核操作导则》进行实施，

技术单位河道管理范围划定确权工作项目组对大桥溪进行了全段实地踏勘，大

桥溪全段无堤防且暂未规划堤防，则大桥溪划界标准按照无堤防河段划界标准

划定，具体划界原则如下：

5.2 无堤防河段划界标准

（1）无防洪规划的按《防洪标准》（GB50201-2014）确定，具体范围以

防洪规划标准和影响对象的重要性确定。

（2）地势平坦，河床纵坡较为平缓的平原河道原则上以不低于10年一遇的

设计洪水位进行划定其管理范围。当设计洪水位覆盖面积过大时，可以治导线

（河道两岸布设整治工程所规划的水边线）确定管理范围。

（3）根据《防洪标准》（GB50201-2014）确定怀化市范围内的山区河道

原则上以不低于10年一遇的设计洪水位进行划定其管理范围。若河床高程起伏

较大，地势峻陡，河谷断面呈“V”型或“U”型，洪水暴涨暴落的山区河道则

按不低于20年一遇的设计洪水位或历史最高洪水位确定河道管理范围。

（4）在河道划界中，对于行洪区、洪泛区、调蓄区等漫滩性质的，应予以

区分，原则上按历史最高洪水位进行划定。对于居民集中、经济社会发达的可

酌情处置。

本次大桥溪无堤防河道的划界标准按10年一遇的洪水位划定。
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6. 其他相关情况说明

本次划界采用的工作底图是采用野外实测或采用分辨率较高的卫星立体像

对补充测制地形图。坐标统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分

带，中央子午线为114。成果，高程基准：1985国家高程基准。
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7. 附表

附表一：管理范围界限划定标准表

岸

别

类

别

起点 终点
河

段

属

性

依据
划界

标准

河

道

里

程

点位坐标
河道

里程
点位坐标

左

岸

无

堤

防

0 619145.445672，
3027660.4022 13.93 618865.243782，

3035792.75506

农

村

河

段

依据《中

华人民共

和国防洪

法》（第

二十一

条）

10年
一遇

设计

洪水

位线

右

岸

无

堤

防

0 619126.328117，
3027639.8302 13.06 618862.714901，

3035794.30853

农

村

河

段

依据《中

华人民共

和国防洪

法》（第

二十一

条）

10年
一遇

设计

洪水

位线

附表二：管理范围界桩表

序号 编号
坐标

备注
X Y

1 431227rv2199-431227-L0001 618638.345966 3027959.35268

2 431227rv2199-431227-R0001 618631.024647 3027953.59976

3 431227rv2199-431227-L0002 618118.454958 3028374.8046

4 431227rv2199-431227-R0002 618118.905739 3028364.68314

5 431227rv2199-431227-L0003 617946.686459 3028857.70448

6 431227rv2199-431227-R0003 617940.695317 3028850.7057

7 431227rv2199-431227-L0004 617539.908484 3029432.09586

8 431227rv2199-431227-R0004 617527.522883 3029441.2688

9 431227rv2199-431227-L0005 618130.400435 3030124.73622

10 431227rv2199-431227-R0005 618125.788878 3030127.88193

11 431227rv2199-431227-L0006 618728.868166 3030875.34602

12 431227rv2199-431227-R0006 618716.386173 3030882.78718

13 431227rv2199-431227-L0007 618799.796842 3031668.05084

14 431227rv2199-431227-R0007 618771.852263 3031657.75891

15 431227rv2199-431227-L0008 618618.068552 3032397.28002

16 431227rv2199-431227-R0008 618549.308783 3032424.35943

17 431227rv2199-431227-L0009 618943.802958 3033017.32947
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18 431227rv2199-431227-R0009 618927.757889 3033011.59255

19 431227rv2199-431227-L0010 618857.070335 3033711.51212

20 431227rv2199-431227-R0010 618841.528004 3033687.89035

21 431227rv2199-431227-L0011 618402.073876 3034095.69997

22 431227rv2199-431227-R0011 618385.321428 3034091.63972

23 431227rv2199-431227-L0012 618501.911643 3034987.99055

24 431227rv2199-431227-R0012 618496.917249 3034988.4288

25 431227rv2199-431227-L0013 618835.170625 3035652.27374

26 431227rv2199-431227-R0013 618833.322613 3035652.52041

附表三：管理范围告示牌表

序号 编号
坐标

X Y

1 431227rv2199-431227-R001 619079.942448 3027718.51542

2 431227rv2199-431227-R002 618562.297295 3030596.332

3 431227rv2199-431227-R003 618923.440067 3032924.22889
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